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EĶHôLARI ĶLE ĶLGĶLĶ GENEL BĶLGĶLER

1 - E.N.Hatlarēnēn ¥nemi ve Fonksiyonu:
Elektrik enerjisinin ¿retildiĵi yer ile t¿ketildiĵi  yer arasēnē  birleĸtiren hatta Enerji Nakil Hattē 

diyoruz. Elektrik enerjisini ¿retildiĵi noktadan t¿ketildiĵi noktaya Enerji Nakil Hatlarēyla 

taĸēyoruz.

E.N.Hatlarē taĸēnacak enerjinin miktarēna, t¿ketim merkez ile ¿retim merkezi arasēndaki 

uzaklēĵa baĵlē olarak deĵiĸik gerilim seviyelerinde deĵiĸik tel  cins ve kesitleriyle 

taĸēnmaktadēr.

Bu gerilim seviyeleri ile tel kesitleri uluslararasē standartlarla saptanmēĸtēr. Gerilim seviyeleri  

0-1 kV arasē al­ak gerilim, 1-36 kV arasē orta gerilim, 36-170 kV arasē y¿ksek gerilim, 170 

kvôun yukarēsē ­ok y¿ksek gerilim olarak standartlaĸmēĸtēr.

¦retim ve t¿ketim merkezlerinin ­oĵalmasē ve b¿y¿mesi nedeniyle ¿retim merkezleri 

E.N.Hatlarēyla birbirine baĵlanmēĸtēr. Bu baĵlantēya Enterkonnekte sistem (Ulusal elektrik 

sistemi) diyoruz. Bu tip bir baĵlantēdan ama­ t¿m ¿retim merkezlerini birbirine baĵlayarak 

tek ¿retim kaynaĵē gibi kullanmaktēr.

Bir noktadan ­ēkan iki E.N.Hattēnēn bir baĸka noktada yeniden birleĸmesinden oluĸan 

sisteme ring sistemi diyoruz. Ring sistemi ¿zerinde bulunan bir t¿ketim merkezi birden fazla 

noktadan beslenebilmektedir.  Ring sistemi ¿zerinde bulunan bir t¿ketim merkezinin 

arēzalardan dolayē meydana gelecek kesilmelere karĸē emniyeti artērēlmēĸtēr.

Ulusal elektrik sistemi ¦lkemizde iki gerilim kademesinde yapēlmaktadēr. Bunlardan birisi 380 

kV diĵeri ise 154 kV dēr.

Yani ¦lkemizdeki ¿retim kaynaklarē bir taraftan 380 kVô luk sistemle birbirine baĵlanērken, bir 

taraftan da 154 kVôluk sistemle birbirine baĵlanmaktadēr.



Daha ºnceleri kullanēlan 66 kV luk sistemden vazge­ilmiĸtir. Halen kullanēlanlarēn dēĸēnda 

yeniden 66 kVô luk sistem  tesis edilmemekte, mevcutlarē da peyderpey iptal edilmektedir.

66 kV ve daha yukarē gerilimle ­alēĸan E.N. Hatlarēna Ķletim  Hatlarē, bunun altēndaki gerilimle 

­alēĸan E.N.Hatlarēna da, Daĵētēm Hatlarē diyoruz.

¦lkemizde Ķletim Hatlarē 380 ve 154 kVô la standartlaĸērken,  Daĵētēm Hatlarē da   33 kVô la 

standartlaĸtērēlmēĸtēr. Bundan bºyle 33 kVô un dēĸēnda daĵētēm hattē yapēlmamaktadēr.



2- Projelendirme ve Tesis ¢alēĸmalarē:
Kurumumuz tarafēndan yapēlan yada yaptērēlan Ķletim E.N.Hatlarēnēn projelendirme ve tesis 

­alēĸmalarē belli aĸamalardan ge­mektedir.

Ķki nokta arasēna bir E.N.Hattēnēn yapēlēp yapēlamayacaĵē, bºyle bir hattēn varlēĵēna ihtiya­ olup 

olmayacaĵē, Kurumumuzun APK Dairesi Baĸkanlēĵē tarafēndan karara baĵlanmaktadēr.

Bu karar verilirken APK Dairesi Baĸkanlēĵē yºrenin ileriye dºn¿k geliĸmesini, halihazēr 

durumdaki ve ileride muhtemel y¿k durumlarēnē ve buna benzer konularē araĸtērmaktadēr.

Sºz¿n¿ ettiĵimiz araĸtērmayē yaparken baĸvurduĵu kaynaklarēn baĸlēcalarē ise ĸunlardēr.

a-APK Dairesi Baĸkanlēĵē b¿nyesinde gºrev yapan Ķletim Planlama M¿d¿rl¿ĵ¿.

b -Y¿k Tevzi Dairesi Baĸkanlēĵē.

c ïBºlge M¿d¿rl¿klerinin talepleri.

d- Doĵrudan m¿ĸterilerin istemleri.

APK Dairesi Baĸkanlēĵē yukarēda sºz¿n¿ ettiĵimiz kaynaklardan topladēĵē bilgileri 

deĵerlendirerek iki  nokta arasēna yeni bir E.N.Hattēnēn yapēlēp yapēlamayacaĵēna karar verir .

Sºz konusu E.N.Hattēnēn yapēlmasēna karar verilmesi durumunda, bu tesisin maliyeti 

hesaplanēr. Hangi yēl yapēlmasēna karar verilmiĸ ise o yēlēn yatērēm programēnda yer alēr .

Yatērēm programēnēn onaylanmasēyla sºz¿ edilen E.N.Hattēnēn yapēlmasē safhasēna ge­ilir.

Adē ge­en hat Ķletim hattēysa Enerji Ķletim Hatlarē Proje Tesis Dairesi Baĸkanlēĵē konuyu 

¿stlenir.

Bundan sonra yapēlacak tesisin proje ­alēĸmalarēna ge­ilir. Proje ­alēĸmalarē ise, kēsaca 

aĸaĵēdaki sēra takip edilerek yapēlmaktadēr.

Sºz¿ edilen E.N.Hattē hangi iki nokta arasēna tesis edilecekse, bu iki noktayē ve arasēnē 

kapsayacak, 1/25000 ºl­ekli haritalar temin edilir. Bu haritalar birleĸtirilerek A noktasēndan B 

noktasēna tesis edilecek bir E.N.Hattēnēn g¿zergahē se­ilir.



Bu g¿zergahēn se­iminde genellikle ĸu noktalara dikkat edilir:

a- E.N.Hattē m¿mk¿n olan en kēsa noktadan gitmelidir.

b-Yerleĸim yerlerinin (ĸehir,kasaba,kºy v.s.)i­inden ge­memelidir. Bu yerleĸim  merkezlerinin 

civarēndan ge­melidir.

c-Devlet karayolu, Devlet demiryolu v.s. gibi atlamalarē ĸartnamelerinde belirtilen a­ēlarla 

kesmelidir.

d- Aĸērē derecede sarp ve kayalēklē noktalardan ge­memeli.

e-Ķmkan olduĵu ºl­¿de karayoluna  yakēn noktalardan ge­meli.

f-Ormanlēk, fundalēk v.s. yerlerden ka­ēnēlmalēdēr.

Yukarēdaki genel hususlar dikkate alēnarak A noktasē ile B noktasē arasēndaki m¿mk¿n olan en 

kēsa yol se­ilerek A noktasē ile B noktasē birleĸtirilir.

Yukarēda sºz¿n¿ ettiĵimiz hususlar yerine getirilmeye ­alēĸēlērken A noktasē ile B noktasē 

birleĸtirilirken (kēsa hatlar ve ºzel durumlar hari­) A ile B nin arasē bir doĵrultuda 

bulunmayabilir, bu durumda g¿zergah kērēk ­izgilerden oluĸur. G¿zergahēn kērēk ­izgilerden 

oluĸmasē durumunda hat g¿zergahēnēn yºn deĵiĸtirdiĵi bu noktalara SOME noktasē 

denilmektedir. Kelime anlamē sabit, deĵiĸmeyen olan bu noktalar 1/25000 ºl­ekli haritalar 

¿zerinde belirlenir ve A ile B noktasē birleĸtirilirken bu SOME noktalarēndan ge­ilerek birleĸtirilir.

Bu iĸlem tamamlandēktan  sonra ; topograflar  saptanan bu g¿zergahta et¿tlere baĸlar. Daha 

ºnce harita ¿zerinde saptanan some noktalarēnēn arazideki yerlerinin uygun olup olmadēĵē 

saptanēr, deĵilse deĵiĸtirilir.  Saptanan  bu  some noktalarēna beton kazēklar  ­akēlēr,  ­akēlan  

beton kazēklarēn kaybolma ihtimaline karĸēn bu noktalar belirli sabit noktalara gºre iĸaretlenir ve 

­ēkarēlacak profil haritalarēnda bilgi olarak verilir.

Some noktalarēnēn arazide saptanmasēndan sonra some noktalarē arasēndaki arazinin profili 

­ēkartēlēr .



Profili ­ēkartēlan g¿zergah ¿zerine direklerin hangi noktalara geleceĵi iĸlenir. Bu direkler 

se­ilirken arazinin yapēsē, direklerin mukavemeti, emniyet mesafeleri v.s. gºz ºn¿nde 

bulundurulur. Ķstenen koĸullara uygun direkler se­ilip yerlerine iĸaretlendikten sonra yeniden 

topograflar araziye ­ēkarak direk yerlerinin ger­ek arazideki yerleri saptanēr ve direk merkez 

kazēklarē ­akēlēr .

Direklerin ger­ek arazideki yerleri saptanērken o noktadaki arazinin eĵim durumuna gºre 

direĵin ayak durumu tespit edilir. Yani + yada - ayak kullanēlēp kullanēlmayacaĵē, kullanēlacaksa 

ayak ilavelerinin ne olacaĵē her direk i­in saptanēr. Bu iĸlem tamamlandēktan sonra direklerin 

her t¿rl¿ ºzelliĵi belirlenmiĸ olur ve bºylece proje ­alēĸmasē tamamlanēr. 

Projesi tamamlanan E.N.Hattēnēn yapēm safhasēna ge­ilir. Daha ºnce saptanan direk tiplerine 

gºre direkler imal ettirilir.

Yeniden araziye ­ēkēlarak daha ºnce yeri belirlenmiĸ direĵin piketajē yapēlēr. Yani direk 

ayaklarēnēn geleceĵi yerler direĵin durumuna gºre araziye iĸaretlenir. Bu iĸlem yapēlērken 

hattēn doĵrultusu (hat aliĵmanē) ve hatta dik gelecek doĵrultu (konsollarēn geleceĵi doĵrultu) 

kazēklar ­akēlarak araziye iĸaretlenir.

Piketaj iĸlemi tamamlandēktan sonra direĵin hafriyatē yapēlarak alt montaj ­alēĸmalarēna ge­ilir. 

Alt montajē  tamamlanan direĵin daha sonra ¿st montajē tamamlanarak revizyonu yapēlēp hazēr 

duruma getirilir. E.N.Hattēnēn t¿m direkleri tamamlandēktan sonra tel ­ekme iĸlemine ge­ilir.


























