TAŞLAMA GÖZLÜĞÜ
TANIMI: Atölyelerde, kesme, zımba, perçin, raspa ve kuru taşlama çalışmalarında çapak sıçramalarına karşı çalışanı koruyan malzemedir.
YAPISI:  Taşlama gözlükleri çerçevesinin yumuşak ve bükülebilir olmasının yanı sıra yüze iyi oturmasını sağlayan elastiki bandı ve içerdeki buharlaşmayı önlemek amacıyla havalandırma delikleri vardır. Taşlama gözlük lensleri sıçrayan maddelere karşı dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1. Gözlüklerin çapak, talaş, v.s darbelerine karşı mukavim camları olmalıdır.

2. Başa takılmasını sağlayan ayarlanabilir elastiki bandı veya kulağa takılabilir olmalıdır.
3. Taşlama Gözlüğü lensi ve baş bandı değiştirilebilir olacaktır.
4. Lenslerde buğulanma olmamalı, mekanik direnci B(T) olmalıdır.
5. Gözlük gerektiğinde numaralı gözlükle birlikte kullanılabilecek genişlikte olmalıdır.

6. Her gözlük ayrı bir poşet (ambalaj) içerisinde olmalı poşetler nem ve rutubet almamalıdır.

7. Anti alerjik olmalı.

8. Taşlama Gözlüğü TS 5560 EN 166 standartlarına sahip olacaktır. 

9. Ürünler CE belgeli olmalıdır.
10. Gözlük üzerinde;

-Yapımcı firma adı ve sembolü,

-İmalat yılı,

-Varsa raf ömrü,   

Silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
















































































































