36 kV MANEVRA STANKASI 
TANIMI: 36 kV'a kadar olan tesislerde ayırıcıların elle açılıp kapanması işleminde kullanılan yalıtkan güvenlik malzemesidir.
YAPISI: Ucunda ayırıcı bıçaklarını çekmeye ve itelemeye yarayan mekanizması olan, üzerinde ellerin ileri gitmesin önleyen siperliği ve uyarı yazıları bulunan, uzunluğu 3 m'den uzun, 2.5 m'den kısa olmaması gereken, suni fiberle kuvvetlendirilmiş sentetik malzemeden imal edilmiş boru şeklinde bir çubuktur. 
Stanka en az 40 kV'luk yalıtkanlığa sahip olmalıdır.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1- Stankalar mineral yada suni fiberle güçlendirilebilen sentetik ve yalıtkan malzemeden imal edilmeli, suya, neme ve ısıya mukavim olmalıdır. 
2- Stankalar her türlü iklim koşullarında 36 kV'luk işletmelerdeki kullanıma uygun olmalıdır. 
3- Stankalar tek parça ve 2.5 m'den küçük 3 m'den büyük olmamalı, ayrıca çubuk çapıda kolay kavranabilecek büyüklükte olmalıdır. 
4- Stankalar, iki elle kullanılacak şekilde ve ellerin ileri gitmesini engelleyecek siper ve uyarı yazıları ile donatılmalıdır.
5- Stanka ucunda ayırıcı bıçaklarının açma-kapama işlemleri için paslanmaz malzemeden bir aparat olmalı, bu aparat stankaya vidalı bir şekilde tespit edilmeli ve buradan stanka içerisine su ve benzeri şeylerin girmesini önleyecek şekilde montajı yapılmalıdır.
6- Stankalarda, ekli şemaya uygun olarak yapılacak test sonucu oluşabilecek sapma limitleri.
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Birinci test: Çizelgede verilen limitler kuvvet uygulandığı anda oluşan sapma miktarını vermektedir.
İkinci test: Çizelgede verilen kuvvetler %150'sine yükseltilir 30 saniye süreyle uygulanır, kuvvet kaldırıldığında stanka da kalıcı hasar görülmemelidir.
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YARIM SILINDIRiK MESNETIN DETAYI
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Stankada yapilacak sapma testlerinin diizenegi.
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7- Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
8- Malzeme üzerinde;
-Yapımcı firma adı ve sembolü,
-İmalat yılı,

- Varsa raf ömrü,   
-Kullanım gerilimi,
silinmeyecek Şekilde bulunmalıdır.
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