DİREKTEN İNDİRME APARATI
[image: image1.jpg]


TANIMI:  Düşme riski olan yerlerde (direk, şalt tesisleri, atölye  vb.) çalışanların olası kaza durumunda bulundukları yerden indirilmesi için kullanılan güvenlik malzemesidir.

YAPISI:  Aparat; Paraşüt tipi emniyet kemeri ile çalışan personelin kaza yapması durumunda, kazazedenin sırt veya göğüs kısmında bulunan halkaya takılabilen karabina ile kullanılan, halatın hareketini sağlayan ve direğin L  demirlerine rahatlıkla takılabilen tek mekanizmalı (fren tertibatlı, ani düşmelerde otomatik kilitleme sistemli, indirme halatının hızı isteğe bağlı olarak kontrol edilebilen) makara sisteminden ibaret olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

 

1-Çekme ipi, karabinalar, makara, hız ayarlayıcı mekanizma ve tüm teçhizat 1500 kg’a dayanıklı olmalı.

2-Çekme ipinin çapı en az 9 mm olmalıdır.

3-Çekme ipinde düğüm, lif kopması, kırılma vb. olmamalıdır.

4-Mekanizmanın askı kancası direklerin köşebent demirlerine (L tipi) kolaylıkla monte edilebilmelidir.

5- Kazazedeyi indirme halatı isteğe bağlı ve kontrollü olarak hareket etmelidir.

6- Hız ayarlayıcı mekanizma  istem dışı sert düşmelerde kilitleme yapmalıdır.

7- Çekme ipi uzunluğu 60 m olmalıdır.

8-Tüm metal aksam  paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

        9-Tüm aksam su geçirmez tek çanta içerisinde bulunmalıdır

10-Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.

14-Ekipman üzerinde;

-Yapımcı firma adı, 

-Seri numarası, Üretim yılı,

-Varsa raf ömrü,   

-Dayanma kuvveti ve test kuvveti 

-Silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
















































































































