EMNİYET KEMERİ

TANIMI: Düşme riski olan yerlerde (Direk, şalt tesisleri, atölye vb.)çalışanı düşmeye karşı korumak amacıyla kullanılan kemer ve halatlardan oluşan güvenlik malzemesidir.

YAPISI: Çalışanı belinden emniyetli bir şekilde kavrayan kemer kısmı ile direğe, plona vb. yerlere tutturmaya yarayan halat veya emniyet askıları bulunmalıdır.
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Kemerlerin arka kısmında çalışanın belini rahatsız etmeyecek şekilde kuvvetlendirici destek parçası bulunmalıdır.
Kemerlerin üzerinde, alet çantası ve torba takılabilecek yerleri bulunmalıdır.
Emniyet kemerleri ve askıları deri, suni veya doğal elyaftan mamul örgülü malzemeden veya deri ve örgülü malzemenin birbirlerine takviyelendirilmiş şekli ile imal edilmeli ve üzerinde bulunan metal parçalar (toka, halka, perçin vb.) paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1- Emniyet kemerinin kemer kısmının uzunluğu 135 cm, genişliği 45 mm, destek parçasının uzunluğu 85 cm, genişliği 85 mm olmalıdır.Kemer deriden imal edilmiş ise derinin kalınlığı 6 mm.den az olmamalıdır.
2- Kemer, deri, suni veya doğal elyaftan mamül örgülü malzemeden veya deri ve örgülü malzemenin birbirine takviyelendirilmiş şekli ile imal edilmelidir.
3- Deri ve örgülü malzemenin birbirine takviyesi ile imal edilen kemerlerde dikişler çift sıralı naylon iplik ile yapılmalıdır.

4- Kemer deriden imal edilmiş ise derinin kenarları yuvarlatılmış olmalı ve traşlanmış deri kullanılmalıdır.
5- Kemer ile birlikte üzerinde bulunan toka, halka, emniyet halatı ve askılarının minimum 1500 kg.lık taşıma mukavemeti olmalıdır.
6- Emniyet kemerinin üzerine civata torbası, malzeme ve alet çantası takmaya uygun askıları olmalıdır.
7- Deri Kemer, toka ile irtibatlandırılıyorsa dilinin gireceği delikler zımba ile delinmiş olmalı kesici biz kullanılmamalıdır .Örgülü malzemeden ise liflerin açılmaması için uygun bir şekilde delinmelidir.
8- Kemerin sapanı, 160 cm boyunda,16 mm kalınlığında, örgülü kendir, güneşe dayanıklı polyester veya ipek halattan imal edilmelidir.
9- Kemer üzerindeki tüm metal aksam paslanmaz ve korozyona dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
10- Emniyet kemeri ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır.
11- Emniyet kemeri TS EN 358, TS EN 361, NFC 18-435, ANSI A10.14 gibi standartlara uygun olmalıdır.
12-Kemerler üzerinde;

-Yapımcı firma adı ve sembolü.

-İmalat yılı.

-Mukavemeti.

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
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