YÜKLENİCİ FİRMA PERSONELİ TARAFINDAN KULLANILACAK

ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİNE AİT

TEKNİK ŞARTNAME

1.   KONUSU
Bu şartname, mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne ait olup   hizmet alımı yoluyla işletilen trafo merkezlerinde çalışan işletme teknisyenlerinin çalışma sırasında maruz kalabilecekleri elektrik arkı nedeniyle oluşabilecek  alevin, ısı etkisini azaltarak korunmalarına  yardımcı olacak  ısı ve aleve dayanıklı İş Güvenliği Elbisesinin genel ve teknik özelliklerini kapsar. 

Temini istenen ısı ve aleve dayanıklı iş güvenlik elbisesinin resmi ekte verilmiştir.

2.    GENEL ÖZELLİKLER

2.1 - Elbiseler, çalışanın elleri, ayakları ve başı haricinde vücuduna gelecek ısı ve alev etkisini azaltma özelliğine sahip olacaktır.

2.2 - Elbise, ceket-pantolon olmak üzere iki parçadan oluşacaktır.

2.3 - Elbise dış katman ve iç katman olmak üzere en az iki katmandan oluşacaktır.

2.4 - Ceketin ön kısmında boyutuna uygun uzunlukta fermuar olacaktır.

2.5 - Elbisenin ön kısmında fermuarı örtecek şekilde yaka kısmından etek ucuna kadar, en az  4 cm genişliğinde  2 katlı dış katman kumaşından koruyucu pat bulunacaktır.

2.6 - Ceketin önünde, üst’te solda, alt’ta sağ ve solda 1’er adet olmak üzere toplam 3 adet, elbisenin bütünlüğüne uygun en az 16 cm genişliğinde, en az 20 cm derinliğinde dış katman kumaşından imal edilmiş cep olacaktır. Bu cepler üzerinde yine dış katman kumaşından imal edilmiş, en az 5 cm yüksekliğinde ve cep genişliğinde cep kapağı bulunacaktır.

2.7 - Yaka; elbisenin bütünlüğüne uygun ve en az 8 cm yüksekliğinde, elbise dış katman kumaşından imal edilecektir.

2.8 - Ceketin kol ağızları cırt ile ayarlanabilecek şekilde manşetli olacaktır. Cırt, yanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.  

2.9 - Pantolonun ön kısmında en az 20 cm uzunluğunda fermuar ve bu fermuarın üzerinde dış katman kumaşından en az 3 cm pat bulunacaktır.

2.10 – Pantolonda, önde iki (yarma), yanda (torba) ve arkada birer olmak üzere toplam 4 adet dış katman kumaşından imal edilmiş cep bulunacaktır.

2.11 - Pantolon kemeri, pantolon dış katman kumaşından imal edilmiş olacaktır.

2.12 - Pantolon paçaları 27 cm’den dar olmayacaktır.

2.13 - Elbiselerde kullanılan tüm malzemeler insan sağlığını etkilemeyecek özellikte olacaktır. 

2.14 -Elbisenin sırt kısmına 8 cm yüksekliğinde ‘YÜKLENİCİ FİRMA İSMİ’ yanmaz malzemeden iplikle işlenecektir. 

2.15 - Elbiselerin renkleri, ekte verilen şemada görüldüğü gibi lacivert (koyu mavi) olacaktır. İç astar kumaşının  rengi gri, açık mavi veya koyu mavi olacaktır.

2.16-Elbiselerde boyut, malzeme içeriği, yıkama tekniği gibi bilgilerin yer aldığı  etiket kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacaktır.

3.   TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 – Elbise en az iki katmandan oluşacaktır. Katman kumaşlarının toplam birim ağırlığı TS 251 standardına göre en çok 550 gr/m2 olacaktır.

3.2 – Elbisenin kumaşı Meta Aramid, Para Aramid ve Yüksek performanslı elyaf liflerinden veya bunların uygun karışımından imal edilmiş olmalıdır. Elbise ve elbiselerde kullanılan tüm malzemelerin cinsini gösteren akredite ve bağımsız bir laboratuardan alınmış belgeleri olacaktır.

3.3 - Dikişlerde kullanılan bütün iplikler % 100 yanmaz malzemeden olacaktır.

3.4-Fermuarların kursörü ve dişleri metal olmayan kemik veya benzeri alev alması geciktirilmiş materyalden olacaktır. Fermuarların şerit kısmı yanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.

3.5 - Elbiselerin beden ölçüleri EN 340 standardına uygun olmalıdır.

3.6 - Ceketin sırt ve göğsünde yatay biçimde, pantolonun da paçasında, sarı veya turuncu renkte yansıtıcı (reflektif) şeritler olacaktır. Yansıtıcı şeritlerin kumaşları yanmaz malzemeden dokunmuş olacaktır.

3.7 - Yansıtıcı şerit genişliği toplam 50±5 mm olup orta kısmındaki geri yansıtmalı şerit genişliği 20±3 mm olacaktır.

3.8 - Yansıtıcı şeritler EN 469 ve TS EN 471+A1 sertifikasına sahip olacaktır. 

3.9- Dış katman ve iç astar kumaşı TS 5720 EN ISO 6330/A1 Metod 2A’ya göre 5 yıkama sonrası boyut değişimi TS EN ISO 5077’ye göre atkı ve çözgü yönünde en fazla %3 olacaktır.
3.10- Ekte yer alan  resim bu şartnamenin ayrılmaz bir parçası olup elbiseler bu resme uygun imal edilecektir.

3.11- Elbiseler; TS EN 61482 1-2 standardında belirtilen Sınıf 2 test sonuçlarını karşılayacak özelliklere sahip olmalıdır.
3.12- Elbiselerin garanti süreleri iki yıldır. Garanti süresi içinde kullanım halindeyken bozulan, özelliğini kaybeden, hava şartları veya yıkama sonucu rengi solan elbiseler idare tarafından verilen talimatı müteakip 30 gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. 

3.13- Elbise ve elbiselerde kullanılan tüm malzemelerin yukarıda belirtilen özelliklerde olduğuna dair belgeler idareye teslim edilecektir. 05.07.2011
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