GÜVENLİK AYAKKABISI (ELEKTRİKCİLER İÇİN)

TANIMI: Elektrik enerjisi ile ilgili çalışmalarda çalışanların, elektrik enerjisi ile teması anında toprak direncini artırarak kazaların etkisini azaltmaya yarayan güvenlik malzemesidir.
YAPISI: Elektrik enerjisine karsı koruma yapan ayakkabılar direk olarak giyildiği gibi günlük ayakkabı üzerine de giyilecek şekilde de olabilir. Ayakkabıların üretildiği malzemeler elektriğe yalıtkan olmalıdır. Bu tür ayakkabılarla sert ve sivri cisimlerin üzerine basılmamalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
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1- Ayakkabı giyildiğinde kullananı rahatsız etmemelidir.
2- Ayakkabıların tabanı kaymayı önleyici  şekilde  üstü  ise pürüzsüz ve düz olmalıdır.
3- a) Tek parça olarak imal edilen ve günlük ayakkabı üzerine takılan ayakkabıların tamamı yalıtkan (Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya lastik türü) malzemeden olmalıdır.
     b) Ayağa direk olarak giyilecek ayakkabıların üstü deri altı doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya lastik türü yalıtkan malzemeden imal edilmelidir.
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4- Ayakkabıların imalinde kabara, demir veya iletken metal parçası kullanılmamalıdır.
5- Ayakkabıların tabanı, su, asit, yağ, fuel oil ve mazot'tan etkilenmemelidir.
6- Ayakkabıların tabanları 50 Hz. 14 kV'luk test gerilimine 1 dk. dayanmalıdır. Bu gerilim değeri kullananları koruma sağlayacak gerilim değeri olarak düşünülmemelidir.
7- Ayakkabılar TSE EN 50321 e uygun olmalıdır.
8- Ayakkabılar üzerinde;
-İmalatçı firma adı,sembolü,
-İmalat yılı,
-Numarası,
-Test gerilimi,
silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
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