ISIYA DAYANIMLI ÖNLÜK

TANIMI: 60° C den daha yüksek ısılı yerlerde çalışan elemanların vücudunu sıcaklığa ve yanmalara karşı koruyan malzemedir.

YAPISI: Vücudun boyun kısmından alt tarafta diz altına kadar ve kolları, omuzlardan el bileğine kadar korumalıdır.
Önlüğün ön yüzü bir bütün olmalı, arka yüzünde ise omuzda ve bel seviyesinde irtibat bağlantıları olmalıdır.
Önlüğün imalinde kullanılan malzemeler (Cam elyafı, Alüminyum folya, Kevlar kumaş v.b.) yüksek ısıya mukavim olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- Önlüğün imalinde kullanılan malzemeler yüksek ısıya mukavim (cam elyafı, alüminyum folya, kevlar kumaş v.b.) ve ısı izolasyonlu olmalıdır.
2- Isıya maruz kalan kısımların dağılmasını önlemek için iç kısımlarına takviye malzeme konulmalıdır.
3- Önlükte kullanılan malzemeler insan sağlığını etkilemeyecek malzemeden olmalıdır.
4- Önlük, kullanan kişinin boyun seviyesinden, diz altına ve omuzlardan el bileğine kadar olan kısımları korumalıdır.
5-Önlükler tercihe göre,
-Büyük boy

-Orta boy

-Küçük boy

Olmak üzere üç bedene göre imal edilmelidir.
6- Önlük üzerindeki dikişler sıcağa dayanıklı ip ile takviyeli dikilmeli çabuk deforme olmamalıdır.
7- Önlüğün arka kısmında omuzdan ve bel seviyesinden olmak üzere iki adet bağlantı elemanı olmalıdır.
8- Isıya dayanımlı önlük TS EN 531 ve TS EN 367 de belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

9-Önlük üzerinde,

-Yapımcı firma adı ve sembolü,

-İmal yılı,

-Beden ölçüsü, büyük boy

orta boy

küçük boy

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.















































































































