SEYYAR LAMBA

TANIMI: Işıklandırılması yeterli olmayan yerlerdeki çalışmalarda geçici aydınlatmayı temi amacı ile kullanılan malzemedir.

YAPISI: Darbelere karşı ampulün koruyucu kafesi, ampul duyunun koruyucu kılıfı ile birlikte fiş ve kablodan oluşmaktadır.

Ampul duyunu muhafaza eden kılıf ile tutmaya yarayan sap kısmı, yalıtkan suya, neme ve yağlara karşı dayanıklı, kafes kısmı da paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- Seyyar lambanın duyu standart tüm güçteki (40-60-75 ve 100W) ampullerin takılabileceği standartta olmalıdır.
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2- Duy kılıfı ve sapı yalıtkan malzemeden imal edilmeli, bu malzeme 3000 V test gerilimine dayanıklı olmalıdır.

3- Duyu muhafaza eden  kılıf, duyu iyi kavramalı ampul takılıp sökülürken duy hareket etmemelidir.

4- Duyu tutan kılıfın arkası (sap kısmı) kablonun geçebileceği büyüklükte delik olmalıdır.

5- Çarpmalarda ampulün kırılmasını önlemek için, duy kılıfına monteli kafes olmalı.Kafes paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

6- Koruyucu kafesin çalışma anında istendiğinde asılabilmesi için çengeli olmalıdır.

7- Seyyar lambanın, 3x0.75 mm’lik çok damarlı çift izolasyonlu, kullanılacak yerlere uygun uzunlukta kablosu ile topraklı fişi olmalıdır.

8- Malzeme üzerinde;

-İmalatçı firma adı ve sembolü,

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
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