SF6 GAZINA DAYANIKLI GALOŞ

TANIMI: İşlem görmüş SF 6 ve yan ürünlerine karşı çalışanların ayaklarını koruyan galoştur.

YAPISI: Galoş iş ayakkabısının üzerine giyileceğinden giyilip çıkarılması kolay olmalıdır.Galoşun üst kısmı dizden 5-10 cm altta olmalı ve pantolonun parçasını sıkması için elastiki olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1- Galoş, işlem görmüş SF 6 ve yan ürünleri olan partiküllerden etkilenmeyecek bir malzemeden(TYVEK veya benzeri kâğıt kumaştan) imal edilmelidir.
2- Galoş malzemesi mekanik zorlamalara ve yırtılmalara karşı mukavim olmalıdır.

3- Galoş dikişlerinden içeri toz ve partikül sızdırmayacak şekilde dizayn edilmelidir.

4- Galoşun yüksekliği yaklaşık 35–40 cm olmalı ve konç kısmı içerisine bir şey sızdırmasını önleyecek şekilde elastiki olmalıdır.

5- Galoşlar iş ayakkabısı üzerine giyilebilecek genişlikte ve giyilip çıkarılması kolay olmalıdır.

6- Galoş, insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeden imal edilmeli ve çevreye zararlı atık bırakmamalıdır.

7- Galoş üzerinde;
—Yapımcı firmanın adı,

—İmal yılı,

—Ölçü ve diğer özelliklerini gösterir bilgiler

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
















































































































