TOZ GÖZLÜĞÜ

TANIMI: Tozlu ortamlarda çalışanların gözünü dış etkilerden korumak amacı ile kullanılan güvenlik malzemesidir.

YAPISI: Çerçevenin, yumuşak ve bükülebilir olmasının yanı sıra yüze iyi oturmasını sağlayan elastiki bantı ve içerideki buharlaşmayı önlemek amacıyla havalandırma delikleri vardır.
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Gözlüğün camı şeffaf ve net görüntü vermelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- Gözlük çerçevesi, yumuşak ve bükülebilen sentetik malzemeden (plastik, termokauçuk v.b.) imal edilmeli ve kullanana alerjik bir rahatsızlık vermemelidir.

2- Gözlüğün çerçevesi her yüze uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmeli ve yüze temas noktalarından hava girmemeli ayrıca arkadan ayarlanabilir bağlantı bantı olmalıdır.

3- Gözlük çerçevesi buharlaşmayı önleyecek şekilde dizayn edilmeli ve hava delikleri olmalıdır.

4- Gözlük camı renksiz, şeffaf (saydam) ve net görüntü vermeli geniş görüş alanı sağlayacak büyüklükte olmalıdır.

5- Gözlük camı minimum 1 mm. Kalınlığında ve darbelere karşı mukavim olmalıdır.

6- Gözlük gerektiğinde numaralı gözlükle birlikte kullanılabilecek genişlikte olmalıdır.

7- Her gözlük ayrı bir poşet (ambalaj) içerisinde olmalı poşetler nem ve rutubet almamalıdır.

8- Toz gözlüğü TS EN 166 da belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

9- Gözlük üzerinde;

—Yapımcı firma adı ve sembolü,

—İmalat yılı

Silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
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