İZOLE TABURE

TANIMI: Orta gerilim şalt tesislerinde gerilim altında yapılacak operasyonlarda, toprakla, çalışan arasında yalıtkanlık sağlayan güvenlik malzemesidir.

YAPISI: Sökülüp takılabilir veya sabit dört ayağı bulunan 50x50 cm veya 60x60 cm'lik platfomdur.
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Taburenin, platformu ve ayakları tamamen yalıtkan malzemeden imal edilmeli ve işletme geriliminin iki katı yalıtkanlığa sahip olmalıdır. Montajında kesinlikle çivi ve vida gibi iletken malzeme bulunmamalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1- Taburenin platformu 50x50 cm veya 60x60 cm kare, üzeri kaymayacak şekilde yivli olmalı, empirme edilmiş ağaçtan yapılmış ise maksimum aralık 4 cm'lik ızgara şeklinde olmalıdır.
2- Platform ağaç olması halinde, 1.kalite kuru (fırınlanmış) tahtadan, budaksız, ağacın lifleri doğrultusunda kesilmiş ve her parça bakalitli vernikten (empirme edilmiş) geçirilmiş olmalıdır.
3- Taburenin her parçası ısıya, neme ve suya karşı dayanıklı olmalıdır.
4- Tek parça olmayan taburelerin platfom ve ayakların montajında kesinlikle iletken malzeme (çivi,vida) kullanılmamalıdır.
5- Tabure işletme geriliminin iki katı izolasyona sahip olmalıdır.
6- Taburenin üzerine çıkıldığında neresine basılırsa basılsın dengesi bozulmamalıdır.
7- Taburenin dizaynında, ayakların dış yan kenarlarından geçen dik düzlem ile platformun kenarı arasındaki mesafenin en az 4 cm olmasına dikkat edilmelidir.
8- Taburenin yere basan uçlarına kaymayı önleyecek şekilde yalıtkan pabuçlar giydirilmelidir.
9- Tabure, 85 kg'lık bir insanı taşıyacak sağlamlıkta olmalı ve maksimum ağırlığıda 5.5 kg'ı geçmemelidir.
10- Tabure üzerine 85 kg'lık bir kişi çıktığında platform merkezindeki esneme 2 mm'yi geçmemelidir.
11- Malzeme üzerinde;

-İmalatçı firma adı ve sembolü,

-İmalat yılı,

-Kullanım gerilimi,

silinmeyecek şekilde yazılmalıdır.
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