KAYNAK ÖNLÜĞÜ
TANIMI: Kaynak çalışmalarında, kaynak esnasında sıçrayan kaynak cürufu ve kıvılcımlardan çalışanın vücudunu korumada kullanılır. 
YAPISI: İş Elbisesi üzerine giyilen boyundan geçmeli ve belden bağlanmalı ve diz altına kadar koruma sağlayacak şekilde ısıya ve kaynak cürufuna karşı dayanıklı malzemeden olmalıdır.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1. Kaynak Önlüğünde kullanılan malzemeler ısı ve kaynak cürufuna karşı dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
2. Kaynak Önlüğü boyundan asılarak ve belden arkaya bağcıkla bağlanmalı ayrıca kullananın diz altına kadar gelmelidir.
3. Kaynak Önlüğünün eni bel bağlama kısmından en az 60 cm olacaktır.
4. Kaynak Önlüğünün boyu askı hariç olmak üzere en az 90 cm olacaktır. 
5. Kaynak Önlüğünde bulunan dikişler ısıya dayanıklı malzemeden olmalıdır.

6. Kaynak Önlüğü TS EN ISO 11611 standartlarına uygun olacaktır.

7.  Malzemelerin üzerinde;
-Yapımcı firma adı ve sembolü,

-İmalat yılı,

-Varsa raf ömrü

Silinemeyecek şekilde bulunmalıdır.
















































































































