ALÜMİNYUM MERDİVEN

TANIMI: Direk ve benzeri yerlerde çalışmayı sağlayana malzemedir.

YAPISI: Alüminyum merdivenleri, çatal, tek ve çift parçalı (sürgülü) merdiven olarak üç başlık altında toplayabiliriz.

Tek parçalı merdiven; dikdörtgen kesitli iki alüminyum profil dikme arasına eşit aralıklarla sıralanmış, yuvarlak kesitli alüminyum profil basamaklardan oluşur.

Çift parçalı (sürgülü) merdiven; birbirleri içerisinde hareket edebilen, iki tek parça merdivenden meydana gelmiştir.

Çatal merdiven; aynı büyüklükteki iki tek parça merdivenin üst noktalarından menteşeli olarak tutturulmuş şeklidir.

Her üç tip merdiveninde yerle temas noktalarında kaymayı önleyecek şekilde lastik takozlar olmalı, tek ve çift parçalı merdivenlerin üst temas noktalarında ise tercihe göre kanca veya işe uygun takozları olmalıdır.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- Alüminyum merdivenin konstrüksiyonunda kullanılan malzemeler en az 60 Birinel sertlik derecesinde olmalıdır.
Merdivenlerin yapımında kullanılan malzemenin içerisinde bulunan elemanlar aşağıda yazılı olan miktarı aşmamalıdır.

ELEMAN
 % DEĞERİ
Mg 

0.40-0.90

Si 

0.30-0.60

Fe 

0.30 Maks.

Mn 

0.10 Maks.

Cu 

0.10 Maks.

Zn 

0.10 Maks.

2- Merdivenlerdeki dikmeler, dikdörtgen kesitli alüminyum profillerden, basamakları da yuvarlak kesitli alüminyum profillerden olmalıdır.

3- Merdivenlerdeki basamak aralıkları minimum 25 cm. maksimum 30 cm. olmalıdır.

4- Tek parçalı merdivenlerde dikmelerin aralığı 3 m.’ye kadar olanlarda 30 cm. 3 m.’yi aşan her 60 cm. merdiven uzamalarında dikme aralığı 7 mm. artırılması gerekmektedir.
5- Çift parçalı merdivenlerde uzunluğa uygun olması gereken aralıklar.

Toplam 
Tek Parça 
Üst Üste Binme
Dikme

Uzunluk 
Uzunluğu 
Uzunluğu 

Aralığı

9m 

4.95 m 
90 cm 


35 cm

12m 

6.5 m 

100 cm 

40 cm

16m 

8.75 m 
150 cm 

50 cm

6- Çift parçalı merdivenlerde iki parçasından birinin yukarı çekilebilmesi için halat ile çalışan bir düzenek olmalıdır.

7- Çift parçalı merdivenlerde, parçalar birbirleri içerisinde güvenliği bozmadan rahat hareket etmeli, merdivenlerin üst üste binme kısmında güvenliği bozacak boşluk ve oynama olmamalıdır.

8- Çatal merdivenlerin ön ve arka ayakları açık iken kaymayı önlemek için tespit kancaları olmalıdır.

9- Çatal merdivenlerin ön ve arka ayaklarının arasındaki mesafe merdiven yüksekliklerinin yaklaşık yarısı kadar olmalıdır.

10- Uzunluğu 2 m.’ye kadar olan çatal merdivenlerin dikme aralıkları 55 cm. olmalı ve merdiven boyunun her 50 cm. uzaması durumunda dikme aralıkları 4 cm. genişletilmelidir.

11- Merdivenlerin alt ucunda (yere temas ucu) kaymayı önleyecek şekilde lastik takoz, tek ve çift parçalı merdivenlerin üst ucundan da kanca veya çalışma yerine uygun takozları olmalıdır.

12- Merdivenlerin basamakları tek parça olarak imal edilmeli ve dikmelere preslenmiş olarak tespit edilmelidir.

13- Basamaklarda kaymayı önleyecek şekilde tırtıklar olmalıdır.

14- Merdivenin taşıyacağı ağırlık kullanım açılarında 150 kg’ dan az olmamalı, merdivenlerin kendi ağırlıkları da bir kişinin rahatlıkla taşıyabileceği ve kullanabileceği ağırlıkta olmalıdır.

15- Şartnamede, alınacak merdiven veya merdivenlerin miktarları ve uzunlukları ayrı ayrı belirtilmelidir.

16- Malzeme üzerinde;

-İmalatçı firma adı ve sembolü,

-Merdivenin taşıma kuvveti,

-Merdivenin uzunluğu,

-İmalat yılı

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.















































































































