EL FENERİ

(IŞILDAK-SİNYAL LAMBASI)

TANIMI: Yeterli aydınlatma olmayan yerlerde ve yanıp sönerek uyarı sinyali vermek için kullanılan aydınlatma ve ikaz aracıdır.

YAPISI: El feneri ( ışıldak- sinyal ) devamlı ışık verebileceği gibi uyarı amacıyla yanıp sönerek sinyal verecek şekilde dizayn edilmiş aydınlatma aracıdır.
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Fener, minimum 6 Volt’luk şarj olabilen pil veya akü ile çalışmalı, istendiğinde devamlı ışık verebilmeli veya yanıp sönerek uyarı amaçlı aydınlatma yapabilmelidir.

Fenerin dış muhafazası paslanmaz veya plastik malzemeden ve üzerinde rahatlıkla tutulabilecek sapı olmalı ayrıca kullanımı da kolay olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- El Feneri istendiğinde direkt istendiğinde de yanıp sönerek uyarı aydınlatması yapabilecek şekilde dizayn edilmelidir.

2- El Fenerinin pilleri veya aküsü (minimum 6 Volt) şarj edilebilir olmalı ve girişi 220 Volt olan şarj adaptörü olmalıdır.

3- El Fenerinin dış muhafazası plastik veya paslanmaz malzemeden ve üzerinde rahatlıkla tutulabilecek sapı olmalıdır.

4- El Fenerinin kullanımı ve ampul değişimi kolay olmalıdır.

5- El Feneri ısıya, neme ve yağmura karşı mukavim olmalıdır.

6- Fenerin projektörü zumlu olmalıdır.

7- Ampul ve takıldığı duy standart olmalıdır.

8- Malzeme üzerinde;

-Yapımcı firma adı ve sembolü,

-Akü ve Pillerin gerilimi,

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır. 
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