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ISI VE ALEVE DAYANIKLI İŞ GÜVENLİK ELBİSESİ

GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.   GENEL

1.1. Konu ve Kapsam
Bu şartname Elektrik enerjisi ile ilgili çalışmalarda çalışanları ark nedeniyle oluşacak alevin ısı etkisini azaltarak korumasına yardımcı olan ısı ve aleve dayanıklı İş Güvenlik Elbisesinin genel ve teknik özellikleri ile denetim ve muayene metotlarını kapsar.
Temini istenen ısı ve aleve dayanıklı iş güvenlik elbisesinin resmi ekte verilmiştir.
1.2. Standartlar

Bu şartname kapsamındaki ısı ve aleve dayanıklı iş güvenlik elbisesi tasarım ve testleri aşağıdaki standartların en son baskılarına uygun olarak yapılacaktır.

	STANDARDLAR
	KONUSU

	TS 251 :1991
	Dokunmuş Kumaşlar – Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini

	TS EN 61482-1-2 : 2008
	Gerilim Altında Çalışma-Elektrik Arkı Termal Etkilerine Karşı Koruyucu giysiler-Bölüm 1-2:Deney Metotları-Metod 2:Malzemenin ve Giysinin Koruma Sınıfının, Yönlendirilmiş Ark (Kutu Testi) Kullanarak Tayini

	TS EN 340 :2005
	Koruyucu Giyecekler – Genel Özellikler

	TS EN 469 :2007
	İtfaiyeciler için Koruyucu Giyecekler – Yangında Müca-delede Kullanılan Giyecekler İçin Performans Kuralları  

	TS EN 471/A1 :2009
	Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney Metotları ve Özellikleri 

	TS 5720 EN ISO 6330
	Tekstil-Tekstil Deneyleri İçin- Ev Tipi Çamaşır makinesi ile Yıkama ve Kurutma İşlemleri

	TS 5720 EN ISO 6363/A1
	Tekstil-Tekstil Deneyleri İçin- Ev Tipi Çamaşır makinesi ile Yıkama ve Kurutma İşlemleri

	TS EN ISO 5077 :2010
	Tekstil – Yıkama ve Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin Tayini


Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe ve İngilizce kopyaları teklifle birlikte açıklamalı olarak verilecektir.

TS ile diğer eşdeğer veya daha üstün olan Standartlar arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcıdan yazılı müsaade alınacaktır.    

TS ve diğer eşdeğer veya daha üstün olan Standartlar da elbise üretiminde kullanılacak özel malzemeler parçalarla ilgili olarak, Teklif Sahibi, Alıcının onaylayacağı Uluslararası standartlar önerecektir. 

2.    ELBİSENİN ÖZELLİKLERİ
2.1 – GENEL ÖZELLİKLER
2.1.1 - Elbiseler, çalışanın elleri, ayakları ve başı haricinde vücuduna gelecek ısı ve alev etkisini azaltma özelliğine sahip olacaktır.

2.1.2 - Elbise, Ceket-Pantolon olmak üzere iki parçadan oluşacaktır.

2.1.3 - Elbise dış katman ve iç katman olmak üzere en az iki katmandan oluşacaktır.

2.1.4 - Ceketin ön kısmında boyutuna uygun uzunlukta fermuar olacaktır.

2.1.5 - Elbisenin ön kısmında Fermuarı örtecek şekilde yaka kısmından etek ucuna kadar, en az 4 cm genişliğinde 2 katlı dış katman kumaşından koruyucu pat bulunacaktır.

2.1.6 - Ceketin önünde, üstte solda, altta sağ ve solda 1’er adet olmak üzere toplam 3 adet, elbisenin bütünlüğüne uygun en az 16 cm genişliğinde en az 20 cm derinliğinde dış katman kumaşından imal edilmiş cep olacaktır. Bu cepler üzerinde yine dış katman kumaşından imal edilmiş, en az 5 cm yüksekliğinde ve cep genişliğinde cep kapağı bulunacaktır.

2.1.7 - Yaka; Elbisenin bütünlüğüne uygun ve en az 8 cm yüksekliğinde elbise dış katman kumaşından imal edilecektir.

2.1.8 - Ceketin kol ağızları cırt ile ayarlanabilecek şekilde manşetli olacaktır. Cırt, yanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.  

2.1.9 - Pantolonun ön kısmında en az 20 cm uzunluğunda fermuar ve bu fermuarın üzerinde dış katman kumaşından en az 3 cm pat bulunacaktır.

2.1.10 - Pantolonda önde iki (yarma), yanda (torba) ve arkada birer olmak üzere toplam 4 adet dış katman kumaşından imal edilmiş cep bulunacaktır.

2.1.11 - Pantolon kemeri, pantolon dış katman kumaşından imal edilmiş olacaktır.

2.1.12 - Pantolon paçaları 27 cm.’den dar olmayacaktır.

2.1.13 - Elbiselerde kullanılan tüm malzemeler insan sağlığını etkilemeyecek özellikte olacaktır.
2.1.14 - Elbisenin sırt kısmına 8 cm yüksekliğinde ve Ön sol göğüs cebin üzerine 2,5 cm yüksekliğinde ‘TEİAŞ’ yazısı yanmaz malzemeden iplikle işlenecektir. 
2.1.15 - Elbiselerin renkleri ekte verilen şemada görüldüğü lacivert (koyu mavi) olacaktır. İç astar kumaşın rengi gri, açık mavi veya koyu mavi olacaktır.
2.1.16 – Üretilecek elbiselerin beden ölçülerine göre sayıları sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici ile mutabakata varılarak netleştirilecektir.
2.1.17-Elbiselerde boyut, malzeme içeriği, Yıkama tekniği, gibi etiket kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacaktır.

2.2 -   TEKNİK ÖZELLİKLER

2.2.1 – Elbise en az iki katmandan oluşacaktır. Katman kumaşlarının toplam birim ağırlığı TS 251 standardına göre en çok 550 gr/m2 olacaktır.

2.2.2 – Elbisenin kumaşı Meta aramid, Para aramid ve Yüksek performanslı elyaf liflerinden veya bunların uygun karışımından imal edilmiş olmalıdır. Elbise ve Elbiselerde kullanılan tüm malzemelerin cinsini gösteren Akredite ve bağımsız bir laboratuardan alınmış belgeleri olacaktır.
2.2.3 - Dikişlerde kullanılan bütün iplikler % 100 yanmaz malzemeden olacaktır.

2.2.4 - Fermuarların kursörü ve dişleri metal olmayan kemik veya benzer alev alması geciktirilmiş materyalden olacaktır. Fermuarların şerit kısmı yanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.

2.2.5 - Elbise; TS EN 61482 1-2 standardında belirtilen Sınıf 2 test sonuçlarını karşılayacak özelliklere sahip olmalıdır. 

2.2.6- Elbiselerin beden ölçüleri EN 340 standardına uygun olmalıdır.

2.2.7 - Ceketin sırt ve göğsünde yatay biçimde, pantolonun da paçasında sarı veya turuncu renkte yansıtıcı (reflektif) şeritler olacaktır. Yansıtıcı şeritlerin kumaşları yanmaz malzeme elyafından dokunmuş olacaktır.

2.2.8 - Yansıtıcı şerit genişliği toplam 50±5 mm olup, orta kısmındaki geri yansıtmalı şerit genişliği 20±3 mm olacaktır.

2.2.9 - Yansıtıcı şeritler EN 469 ve TS EN 471+A1 sertifikasına sahip olacaktır. 

2.2.10- Dış katman ve iç astar kumaşı TS 5720 EN ISO 6330/A1 Metod 2A’ya göre 5 yıkama sonrası boyut değişimi TS EN ISO 5077’ye göre atkı ve çözgü yönünde en fazla %3 olacaktır.
2.2.11- Ekteki resim bu şartnamenin ayrılmaz bir parçası olup elbiseler bu resme uygun imal edilecektir.

3. TESTLER
3.1 - TEST ve MUAYENE İŞLEMLERİ 
 3.1.1 - Yüklenici yukarıda özellikleri verilen malzemelerden imal edilen elbiseden (Prototip) bir adet imal edip onay için idareye teslim edecektir. İdarenin onayından sonra imalata başlanacaktır.
3-1.2-İmalatta kullanılan ürünlerin ve Elbiselerin CE belgeleri, Akredite, bağımsız Laboratuarlardan alınmış test raporları olacaktır. Üretici Firmaların laboratuarlarınca düzenlenmiş ürün özelliklerini bildiren belgeler kabul edilmeyecektir. 

3.1.3- TEİAŞ uygun göreceği sayıdaki bir heyeti elbiselerin imalatı sırasında imalatın şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu kontrol amacıyla görevlendirecektir.
Görevlendirilen heyete, Yüklenici üretimde kullanılan malzemelerin Şartnamenin Teknik Özellikler bölümünde belirtilen standartlara (TS EN 61482 1-2 hariç) ve değerlere uygunluğunu gösteren Akredite, bağımsız bir laboratuarlardan aldığı belgeleri verecektir. Bu belgelerin Türkçe olmaması durumunda Türkçeye tercüme edilmiş metinleri ile Orijinal metinleri birlikte verilecektir.

Yüklenici firma her türlü kolaylığı gösterecek ve gözlemci heyete yardımcı olacaktır. 

3.1.4 - Söz konusu testlerin yapılmasında ortaya çıkacak her türlü masraf yüklenici firmaya aittir.
3.1.5 - Kabul testlerinde kullanılacak numuneler TEİAŞ temsilcileri tarafından rasgele seçilecektir.

3.1.6 - Test edilecek numune sayısı toplam sipariş miktarına göre;



1-100 adet arası 1 adet

101-500 adet arası 2 adet

            501-1000 adet arası 3 adet 

            1001-2000 adet arası 4 adet

               2001-3000 adet arası 5 adet numune test edilecektir.

3.1.7- Elbiseler nitelik ve nicelik bakımından % 100 göz muayenesine tabii tutulacaktır. Şartnamenin Genel Özellikler bölümünde verilen elbiseye ait uzunluk ve genişlik değerleri ölçülerek muayene edilecektir.

3.2 -  ARK TESTLERİ
3.2.1- Ark Testlerinin yapılacağı Laboratuarın Akredite bir Laboratuar olduğuna dair belgeler Muayene Kabul testleri davet yazısı ile birlikte sunulacaktır.
3.2.2- -Ark testleri için test edilecek numune sayısı;

1-100 adet arası 1 adet

            1-1000 adet arası 2 adet 

            1-2000 adet arası 3 adet ve 2000’den sonraki her 1000 adet için 1 artırılacaktır.
3.2.3- Ark testlerin yapılabilmesi için imalatçı tarafından toplam elbise sayısının %20’si üretilmiş olacak ve TEİAŞ heyetince bu %20’lik imalat içerisinden ark testine gidecek numuneler rasgele seçilecektir. Daha sonra seçilen numunelerde test’i yapacak 5 (beş) kişiden oluşacak TEİAŞ temsilcileri gözetiminde bedeli Yükleniciye ait olmak üzere Akredite, Bağımsız bir Laboratuarda yüklenici temsilcileri ile birlikte yapılacaktır.
3.2.4- Ark Testi TS EN 61482 1-2 standardına uygun olarak yapılacak, tümü test sonuçları belirtilen Sınıf 2 test değerlerine uygun olmalıdır. 
4- KABUL PROSEDÜRÜ
4.1- TEİAŞ Şartnameye uygunluklarını doğrulamak amacıyla Malzemeleri inceleme ve/veya testten geçirmekte serbesttir. TEİAŞ, bu amaçlarla görev verilen herhangi bir temsilcinin kimliği konusunda Satıcıya yazılı olarak bilgi verecektir.

4.2-Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra TEİAŞ’a test programını gönderecektir. Yüklenici testlerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak testler için en az 30 (otuz) gün, yurtiçinde yapılacak testler için 15 (onbeş) gün öncesinden TEİAŞ’a bildirecektir.

4.3- Yüklenici Ark Testlerinin yapılacağı tarih ve laboratuarı, imalatın tamamlanacağı tarihe paralel olarak programlayacaktır diğer testlere davet yazısı ile birlikte bu testlerin tarihi ve laboratuar adını içeren detaylı test programı TEİAŞ’a bildirilecektir.

4.4- Ark Testlerinin diğer testlerden önce yapılması esastır, ancak yüklenici sorumluluk tamamen kendisine ait olmak koşuluyla, Ark testleri sonuçlanmadan önce de diğer testlerin yapılmasını talep edebilir. Bu durumda Ark testlerinin başarılı sonucu alındıktan sonra TEİAŞ’ın bildireceği Ambarda tesellümü yapılacaktır. (ve/veya yedd-i emine bırakılacaktır.)
4.5- Yüklenici firma, muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuç raporlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene komisyonunun tutmuş olduğu sonuç raporu Yüklenici firma tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.
4.6- Başarılı test ve inceleme sonucunda, Test Raporları karşılıklı olarak imzalanacak ve TEİAŞ temsilcilerince sevkıyat için Sevk Emri verilecektir. Yüklenici karşılıklı olarak imzalanmış 3 kopya test raporunu TEİAŞ’a verecektir. Ancak, TEİAŞ Yükleniciye zamanında haber vererek testlerde bulunmayacağını bildirebilir. TEİAŞ’ın testlere katılacağının 48 saat önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda, Yüklenici testleri yapacak ve sonuçlarını TEİAŞ’a bildirecektir. Yüklenici tarafından hazırlanan ve imzalanan Test Raporları, incelenmesi ve onaylanması için 5 kopya olarak TEİAŞ’a gönderilecektir. Test raporlarının onaylanması durumunda, TEİAŞ tarafından Verilen beden ölçülerine göre 22 adet Grup Müdürlüğüne sevkıyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 2 kopya Test Raporu Yükleniciye geri gönderilecektir.
4.7 - Test sırasında Elbiselerin Şartnameye uygun olmadığı tespit edildiği takdirde TEİAŞ elbiselerin tamamını reddedecektir.

5- GARANTİ ŞARTLARI 

 Elbiselerin garanti süreleri iki yıldır. Garanti süresi içinde kullanım halindeyken bozulan, özelliğini kaybeden, hava şartları veya yıkama sonucu rengi solan elbiseler idare tarafından verilen talimatı müteakip 30 gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.  05.07.2011
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