HAT TÜFEĞİ

TANIMI: ENH'larında yapılacak olan çalışmalarda hatta enerji olup olmadığını kontrol etmeye yarayan güvenlik aracıdır.
YAPISI: Hat tüfeği, yay sıkıştırmalı olarak ok atan bir aparattır. Ok'a bağlanıp fırlatılabilen ince telin, faz-faz veya faz toprak arası kısa devre olması sonucu telin kopmasıyla hat'ta enerji olup olmadığı anlaşılır.[image: image1.jpg]



Ok'a bağlı fırlatılan telin toprağa temasını topraklama kazığı sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1- Hat tüfeğinin yayının gerginliğinin ayarlanabilmesi için arkasında 30 turu geçmeyen vidası olmalıdır.
2- Hat tüfeğinin yayının çekme ve iteleme kuvvetleri kısa sürede deforme olmamalı.
3- Hat tüfeği okunu rüzgarsı ve uygun hava koşullarında 60 m uzağa ve 18 m yüksekliğe atabilmelidir.
4- Tüfeğin kurulması için okun ucuna uygulanan kuvvet 45 kg'ı geçmemelidir.
5- Her hat tüfeğinde 2 adet ok olmalı okların ağırlığı dengelenmiş olmalıdır.
6- Oklarda ark teli takılabilecek mekanizma bulunmalıdır.
7-Tüfeğin maksimum ağırlığı: 2.5 kg,

-Ok'un maksimum ağırlığı : 0.270 kg,

-Ark telinin maksimum ağırlığı: 3.5 g/m yi geçmemelidir.
8- Ark teli, özel  ince örgülü, galvanizli veya kalaylı çelik telden makaralarda 30 ar metrelik olarak sarılı 3 adet olmalıdır.
9- Tüfeğin namlusu, yaylar, sıkıştırma vidası ve tetiği çelikten, gövdesi ve dipçiği alpağıdan olmalıdır.
10- Bir adet topraklama kazığı olmalıdır.
11- Hat tüfeğinde bulunan parçaların zamanla aşınmaları halinde yedekleri ile değiştirilebilmelidir.
12- Hat tüfeğinin ve aksesuarlarının konulacağı su geçirmez çadır bezi veya benzeri dokumadan yapılmış kılıfı olmalıdır.
13- Malzeme üzerinde;

-Yapımcı firma adı ve sembolü,

-İmal yılı,

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır. 
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