KULAK TIKACI

TANIMI: 95 Desibelin üzerindeki zararlı ses ve görüntülerin kulağa zarar vermesini engellemek amacıyla kullanılan güvenlik malzemesidir.

YAPISI: Kulağın deliğini tıkayarak zararlı ses ve gürültüyü geçirmeyen, yumuşak köpük, silikon veya plastikten imal edilmişlerdir.
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Kullanım yerinin özelliklerine göre, ipli veya çelik baş bantlı olarak imal edilebilirler.

Yumuşak köpükten imal edilenleri, el ile basılarak inceltilip kulak deliğine sokup serbest bıraktığımızda kulak deliğinin şeklini alacak ve kenarlarından içeri zararlı ses geçirmeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdırlar.

Silikon veya plastik türü olanlar kolay temizlenebilir, yumuşak ve kulakta rahatsızlık vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- Kulak tıkaçlarının yapımında kullanılan malzemeler kulaklarda alerjik bir durum ve meslek hastalığı yaratmamalıdır.

2- Tıkaçlar 95 db’nin üzerindeki ses ve gürültüyü geçirmemeli, normal konuşmaları ve işitmeyi engellememelidir.

3- Tıkaçlar hafif ve kullanımı kolay olmalıdır.

4- Tıkaçların, kullanım ve yerine ve tercihe göre çelik baş bantlı veya ipli olmaları sipariş mektubunda belirtilmelidir.

5- Silikon veya plastik olan tıkaçların temizlenmesi kolay olmalıdır.

6- Çelik baş bantlı tıkaçları metal kısımları paslanmaz malzemeden imal edilmeli ve sıkma özelliğini kaybetmemelidir.

7- Tıkaçlar, ayrı ayrı ambalajlarda olmalıdır.

8- Tıkaçlar TS EN 352-2 ye uygun olmalıdır.

9- Malzeme üzerinde

-İmalatçı firma adı ve sembolü,

-İmal yılı,

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
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