YALITKAN ÇİZME

TANIMI: Elektrik enerjisi riski olan bölgelerde çalışanları, elektrik enerjisiyle temas anında toprak direncini artırarak kazanın etkisini azaltan güvenlik malzemesidir.
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YAPISI: Elektrik enerjisine karşı dayanıklı kauçuk,lastik vb. malzemelerden üretilecek çizmelerin, içerisine dokunmuş veya örülmüş kumaştan astar olmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1- Çizmeler rahat giyilip çıkartılabilmeli ve giyildiğinde kişileri rahatsız etmemelidir.
2- Çizmelerin tabanı kaymayı önleyici şekilde üstü ise pürüzsüz imal edilmelidir.
3- Çizmeler yalıtkan malzemeden (kauçuk, sentetik kauçuk, lastik vb.) üretilmeli ve bilek kısmı çift kat olarak takviye edilmelidir.
4- Çizmelerin üzerinde delik, çatlak, kalıp izi, buruşuk kabarcık, ezilme, dikiş ve iletken malzeme olmamalıdır.
5- Çizme astarı örgülü veya dokunmuş kumaştan olmalıdır.
6- Çizme numaraları TSE'ye uygun olmalıdır.
7- Çizme tabanı et  kalınlığı aşağıdaki çizelgeye uygun olmalıdır.
TABAN 


      TOPLAM KALINLIK

KALINLIĞI 

(TABAN ASTARI VE YÜZ ASTARI DAHİL)

EN AZ mm 



EN AZ mm

TIRTILSIZ 
TIRTILLI 

TIRTILSIZ 
TIRTILLI
SANAYİ TİPİ 
6.0 
11.0 (1) 

9.0 

14.0 (2)

HAFİF TİP 

4.0 
8.0 


7.0 

11.0

(1) Tırtıllar arası kalınlık en az 4.0 mm.

(2) Tırtıllar arası kalınlık en az 7.0 mm.

8- Çizmelerin yüksekliği aşağıdaki çizelgeye uygun olmalıdır.
SINIFI 
ÇİZME YÜKSEKLİĞİ EN AZ mm 

TOLERANS
UZUN 

350

ORTA 

280

YARIM 

190 




±2 mm
BİLEK 

130

KISA 


100

9- Çizmelerin kauçuk ve astarının et kalınlığının ölçüleri aşağıdaki şekildeki ölçülere uygun olmalıdır.
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10- Çizmelerin elektriki direnci 5.0x10 Ω (ohm) dan düşük olmamalıdır.
11- Çizmeler TS 3547 ye uygun olmalıdır.

12-Çizmeler üzerinde,

-İmalatçı firma adı ve sembolü,

-İmalat yılı,

-Numarası,

-Elektriğe karşı direnci ....... (ohm)

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
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